
A prova di futuro.

La serie  
DEHNventil M2



Versatile nell'impiego, l’SPD combinato con modulo singo-
lo, assicura una protezione affidabile e senza interruzioni 
degli impianti industriali di distribuzione in bassa tensione.  

La serie DEHNventil M2 offre per la prima volta prestazio-
ni massime con ingombri minimi, garantendo così una 
flessibilità ancora maggiore in fase di installazione. Questo 
scaricatore combinato Tipo 1 + 2 + 3, provato secondo la 
norma CEI EN 61643-11, assicura in un unico dispositivo 
l’equipotenzializzazione antifulmine, la protezione dalle 
sovratensioni e quella delle utenze finali.

Progettata per la più alta classe dell’LPS e caratterizzata 
da una concezione orientata a durata e sostenibilità, la 
serie DEHNventil M2 mette in campo tutti i suoi punti di 
forza proprio negli ambienti dove si manifestano elevate 
correnti.

La serie DEHNventil M2

Massima potenza,  
minimo ingombro

La soluzione 
all-in-one. 
Anche per i 
tuoi impianti.

A prova di 
futuro – fin 
nei minimi 
dettagli 

	| sicurezza nel  
dimensionamento

	| salvaspazio
	| performante
	| affidabile

estremamente universale
Disponibile per tutti i principali sistemi 
di rete (monofase e trifase); design 
compatto per ottimizzare lo spazio e 
per un'installazione versatile. La serie 
DEHNventil M2 rappresenta la solu-
zione ideale "All-in-one" per un'ampia 
gamma di applicazioni.

estremamente veloce
La tecnologia integrata RAC con 
spinterometri stabilisce nuovi stan-
dard di riferimento mai raggiunti 
finora: Rispetto ad altre tecnologie a 
spinterometro, riduce rapidamente le 
correnti dei fulmini portandole a un 
livello sicuro per l'impianto a valle.

estremamente performante
La serie DEHNventil M2 garantisce 
alte prestazioni a lungo nel tempo: 
Elevata resistenza alle correnti impul-
sive e ai cortocircuiti fino a 100 kAeff, 
abbinata a una struttura modulare 
compatta che occupa solo 4 moduli 
DIN (TT/TNS/TNC).
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1 	 sostituzione semplice del modulo

2 	 Contatto di telesagnalamento per il mo-
nitoraggio remoto dello stato dell’SPD

3 	 larghezza massima: 4 moduli DIN

4 	 2 collegamenti PE per migliorare  
il livello di protezione

design snello

4 moduli DIN

2 3



Il nuovo involucro offre maggiori possibilità di sfruttare al 
meglio lo spazio disponibile. È possibile ad esempio anche 
il montaggio laterale, che rende più semplice il rispetto 
della lunghezza di collegamento di 0,5 m. Facilitando il 
montaggio a 180°.

Molte delle nuove funzioni sono interessanti anche dal 
punto di visto della redditività: risparmiare tempo per 
l’installazione e la manutenzione significa sempre anche 
abbattere i costi. Grazie alla larghezza costruttiva di soli  
4 moduli DIN, lo scaricatore combinato libera spazio utile 
per l'installazione di ulteriori componenti.

Buono a sapersi: La serie DEHNventil M2 protegge le appa-
recchiature finali fino a una lunghezza di linea di 10 m.

	| Montaggio semplice
	| utilizzo ottimale dello spazio 
	| costi ridotti
	| Spazio per nuovi componenti

 DEHN

 �in linea con  
il mercato

Adatto a tutte le classi dell’LPS 
Lo scaricatore combinato Tipo 1 + 2 + 3 è la soluzione 
ideale soprattutto in ambito industriale e in presenza  
di requisiti tecnici elevati.

Eccellente coordinamento energetico 
ai dispositivi a valle grazie alla tecnologia  
a spinterometro RAC.

Modularità
Il blocco a innesto consente una sostituzione rapida  
e sicura. Sostituzione facile con un unico modulo.

Applicazione nell'industria
Applicabile in impianti con correnti di cortocircuito  
fino a 100 kAeff (50 Hz).

Massima efficacia protettiva 
La tecnologia spinterometrica RAC è sinonimo  
di sicurezza e garantisce una minima energia  
residua per proteggere al meglio le utenze a valle.

Facilità di installazione 
Cablaggio in serie con morsetto a innesto  
(opzionale disponibile separatamente)  
per la massima adattabilità dell’impianto. 

Massima tenuta meccanica 
Anche in caso di sollecitazioni estreme  
dovute a correnti di fulmine  
(Itotale = 100 kA per la classe LPS I). 

Massima potenza con il minimo ingombro

Prestazioni elevate secondo  
la filosofia DEHN

Una serie, infinite possibilità

Protezione dalle sovratensioni 
in un design compatto 

installazione
semplice

Video di installazione 
Tutte le informazioni utili a riguardo qui:
http://de.hn/arwiZ
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scarso buono eccellente

non modulare Cambio modulo  
per fase

Blocco
�a innesto

< 5 kA 50 kV ...... 100 kA

alto medio basso

scarso buono eccellente

scarso buono eccellente



La rapidità è sicurezza 
Poiché la tecnologia RAC (Rapid Arc Control) interviene con estrema rapidità e lascia transitare meno 
energia residua, i sistemi a valle risultano protetti, aumentando così la durata delle apparecchiature 
collegate. Grazie alla tecnologia RAC, gli archi elettrici vengono rapidamente convogliati nelle camere 
di estinzione, divisi in archi parziali separati e neutralizzati in tempi brevissimi.

Il processo di scarica all'interno della 
tecnologia RAC si suddivide in tre fasi:

Specialisti in spinterogeni  
ad alta efficienza
Parametri elettrici ai massimi livelli in spazi estrema-
mente ridotti richiedono la massima precisione nella 
progettazione e nella produzione. 

Grazie a decenni di esperienza con apparecchiature di 
questo tipo, abbiamo continuamente perfezionato la 
tecnologia a spinterometro, portandola a nuovi livelli di 
prestazioni, per la massima efficienza e affidabilità!

Il know-how di cui ti puoi fidare

Tecnologia spinterometrica RAC

Protezione degli impianti Uno scaricatore efficiente

 Tecnologia RAC	  Tecnologia a varistori 	�   Altri spinterometri	  Corrente impulsiva da fulmine Iimp

La tecnologia RAC sviluppata da DEHN riduce significativa
mente il contenuto energetico rispetto ad altre soluzioni 
o tecnologie. Anche in caso di sollecitazioni energetiche 
estreme, per esempio causate da fulmini con impatto 
diretto. Questo preserva l'impianto a valle e ne prolunga 
idealmente la durata operativa. Ciò è possibile perché 
lo spinterometro RAC presenta una caratteristica 
intrinseca di commutazione della tensione. Questa riduce 
istantaneamente la sovratensione al valore detto "tensione 
d'arco", che si colloca a livello della tensione nominale.

L’efficacia di uno scaricatore è dimostrata dal basso 
contenuto energetico trasmesso all’impianto a valle 
mantenendo comunque inalterate le caratteristiche di 
isolamento dell’impianto elettrico. La tecnologia RAC 
soddisfa queste esigenze. 

Massima protezione ed efficienza 
La protezione interna provvede a deviare verso l'esterno, tramite le linee di alimentazione in ingresso 
dall'esterno, la corrente del fulmine penetrata nell'impianto attraverso la messa a terra, allontanando-
la nel modo più efficace possibile dall'edificio da proteggere. Nella tecnologia RAC, la maggior parte 
dell'energia attraversa lo spinterometro RAC. I dispositivi e i sistemi collegati vengono preservati, poiché 
restano alimentati da una minima quantità residua di energia solo per un brevissimo periodo di tempo.

Tecnologia RAC 
Ulteriori informazioni sul funzionamento  
e sui vantaggi della tecnologia:
http://de.hn/a4EbJ

Accensione
Un fulmine o una sovratensione 
attivano in modo istantaneo e af-
fidabile il circuito di sgancio. Que-
sto determina l’accensione dell’ar-
co elettrico nello spinterometro 
principale e la rapida acquisizione 
dell’impulso di disturbo.

Fase 1: Fase 2: Fase 3: 

Produzione della controten-
sione 
L’arco elettrico così generato si 
sposta in direzione della camera 
di estinzione e innesca la produ-
zione di una controtensione.

Processo di estinzione 
Al raggiungimento della massima 
tensione inversa, l'arco elettrico 
viene convogliato nella camera di 
estinzione, interrompendo così la 
corrente susseguente di rete. Lo 
scaricatore è pronto per il prossi-
mo evento di sovratensione.
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DEHNventil Serie M2

DEHNventil M2
TT 255 FM

DEHNventil M2
TNS 255 FM

art. 956 315 art. 956 405

Sistemi TT e TN-S: 230 / 400 V Sistemi TN-S: 230 / 400 V

quadripolare quadripolare

Larghezza: 4 moduli DIN Larghezza: 4 moduli DIN

Tensione massima continuativa:  
255 V AC

Tensione massima continuativa:  
255 V AC

Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Livello di protezione: ≤ 1,5 kV

Corrente impulsiva di fulmine  
(Itotale): 100 kA (10/350 µs)

Corrente impulsiva di fulmine  
(Itotale): 100 kA (10/350 µs)

Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350 μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp):  
25 / 100 kA

Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350 μs) [L, N-PE] (Iimp):  
25 kA

DEHNventil M2
TNC 255 FM

DEHNventil M2
TT 2P 255 FM

DEHNventil M2
TN 255 FM

Art. 956 305 Art. 956 115 Art. 956 205

Sistemi TN-C: 230 / 400 V Sistemi TT e TN monofase Sistemi TN monofase

tripolare bipolare bipolare

Larghezza: 4 moduli DIN Larghezza: 2 moduli DIN Larghezza: 2 moduli DIN

Tensione massima continuativa:  
255 V AC

Tensione massima continuativa:  
255 V AC

Tensione massima continuativa:  
255 V AC

Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Livello di protezione: ≤ 1,5 kV

Corrente impulsiva di fulmine  
(Itotale): 75 kA (10/350 µs)

Corrente impulsiva di fulmine  
(Itotale): 50 kA (10/350 µs)

Corrente impulsiva di fulmine  
(Itotale): 50 kA (10/350 µs)

Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350 μs) [L-PEN] (Iimp):  
25 kA

Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350 μs) [L-N]/[N-PE] (Iimp):  
25 / 50 kA

Corrente impulsiva di fulmine 
(10/350 μs) [L, N-PE] (Iimp):  
25 kA

Tutte le varianti in sintesi

Panoramica articoli 

Per ogni esigenza, la soluzione 
ideale: Scopri la versatilità della 
serie DEHNventil M2.  
Gli scaricatori combinati modu-
lari, Tipo 1 + 2 + 3 secondo la 
norma EN 61643-11, sono dispo-
nibili per tutte le classi dell’LPS 
e adatti all'impiego nei sistemi 
TNS, TNC, TT e TN. 

Più piccolo,  
più robusto,  
più sicuro.
L’originale 
dal 1983.

1983
DEHNventil VGA

2000
DEHNventil

2006
DEHNventil M

oggi
DEHNventil M2
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Affidati ai nostri esperti 

La nostra gamma di servizi
Sempre la soluzione di protezione ideale 

Una protezione contro le sovratensioni 
concepita in modo globale

Seguiamo il tuo progetto fin dall'inizio: dalla valutazione 
dei rischi fino alla progettazione dell'impianto di terra e 
del sistema di protezione esterna contro i fulmini. 

Offriamo soluzioni per le tecnologie informatiche  
e per la sicurezza operativa sugli impianti elettrici.

DEHNrisk – Il futuro dell'analisi del rischio di fulminazione 
Grazie a DEHNrisk, puoi determinare il rischio di fulmina-
zione per strutture edili in modo completo, rapido e preciso. 
L'applicazione web supporta l'identificazione della classe 
di protezione contro i fulmini necessaria e delle ulteriori 
misure da adottare.

DEHN protegge la tecnologia informatica  
Offriamo soluzioni di protezione per l'hardware e il flusso 
dei dati nei data center, nei centri logistici e negli impianti 
industriali. 

Dai dispositivi di protezione individuale ai rilevatori  
di tensione
Con i nostri indumenti protettivi, dispositivi e attrezzature, 
le squadre che operano su impianti elettrici sono perfetta-
mente equipaggiate.

DEHN Engineering Services – soluzioni complete per  
la protezione contro i fulmini chiavi in mano
Offriamo un servizio di supporto alla progettazione com-
pleto, dalla protezione contro i fulmini (LPS esterno), alla 
valutazione dei rischi, simulazione della messa a terra fino 
alla stima budgettaria. Realizziamo un servizio su misura 
per il tuo progetto e le tue esigenze, in conformità alle 
normative vigenti.

Scopri di più:
http://de.hn/aNB9p

Scopri di più:
http://de.hn/4YuuQ

Scopri di più:
http://de.hn/2V26M

Scopri di più:
http://de.hn/aKtZ6
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DEHN ITALIA S.p.A.
Via Giuseppe di Vittorio 1/B
39100 Bolzano Italy

Tel. +39 0471 561300 
info@dehn.it

Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori. 
Le immagini sono puramente indicative.
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Protezione da sovratensioni
Protezione da fulmini
Antinfortunistica

DEHN protects.
www.dehn.it

http://de.hn/ae2EG


